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FAITES DES VOIX  EN OR.
MASTER VOICE CHANNEL

INTER M/A: 
Mise sous et 
hors tension 
de l'appareil.

DEPHT
Valeur de 
fermeture 
de la porte 
de bruit; 
ajustable 
de 0dB à 
65dB

BB/EQ/AX
Permet la mise en service des 
sections d'égalisation EQ/Big 
Bottom™ et Aural Exciter™; 
permet un mode hors-service 
(bypass) véritable des cir-
cuits.

COMPRESSEUR
Active le circuit 
du compresseur 
Automatique 
EasyRider®

PHASE ROTATOR®

Active le SPR™ 
(Spectral Phase Refrac-

tor), améliorant l'in-
telligibilité vocale.

GAIN/DRIVE
Ajuste le gain 
du préampli et 
le montant de 
niveau dirigé 
vers la section 
"compression".

COUPE-BAS
Active le ltre 
coupe-bas à 
70Hz.

PHASE
Inverseur 
de polarité 
(phase) 
de l'entrée 
micro.

TUNE BIG-BOTTOM™
Ajuste la fréquence en 
dessous de laquelle le 
procédé va améliorer 
le registre de graves. 
Ajustage entre 80Hz et 
300Hz. 
Particulièrement adapté 
aux voix masculines.

RELÂCHE
Ajuste le temps 
de relâche du 
compresseur, 
donc de la 
"densité" 
sonore.

GATING
Indique 
l'activité du 
Noise-Gate 
(porte de 
bruit). LED 
éteinte, 
laporte est 
"ouverte".

DE-ESSING
Indique 
l'acitivité du 
suppresseur 
de 
sibillance.

MIX AURAL EXCITER™
Ajuste le montant de 
mélange de signal traité sur 
le signal original.

SOUS TENSION
Le Logo Aphex s'illumine 
en JAUNE dès la mise en 
chauffe; une fois le pré-
chauffage effectué, le 
voyant passe au VERT.

48V
Active l'alimenta-
tion fantôme 48V 
sur l'entrée micro.

CLIP/MUTE
Clignotte en jaune 
quand le préampli 
est mis en MUTE, 
clignotte en Rouge 
indiquant l'écrê-
tage de l'entrée.

PAD 20 dB
Insère 20dB 
d'atténuation 
quand le 
bouton est 
enfoncé.

SEUIL NOISE-GATE
Quand le signal est plus 
fort que le seuil, la porte 
s'ouvre instantanément. 
Pas d'effet, pas de bruit 
de commutation, grâce 
au circuit breveté Logic 
Assisted Gate™.

EQ PARAMÉTRIQUE
Fonctionnement clas-
sique d'un EQ para-
métrique. Fréquence 
centrale, Q, et niveau 
±.

AFFICHAGE
Indique le niveau 
crête de sortie, ou 
bien la réduction de 
gain du compresseur.

SEUIL DE-ESS
Ajuste le seuil à 
partir duquel on 
souhaite atténuer 
les "sssss".... 
(sibillance).

MIX BIG-BOTTOM™
Permet d'ajuster le 
montant d'effet à ajou-
ter au signal original. 
Variable de 0 à max.
Permet un accroisse-
ment impressionant de 
l'énergie des graves.

TUNE AURAL EXCITER™
Ajuste la fréquence au delà de 
laquelle le procédé va améliorer 
le registre des médiums-aigüs 
par régénération des harmoni-
ques. Ajustage entre 600Hz et 
6KHz. 

OUTPUT
Ajuste le niveau 
de sortie nal du 
signal "procéssé", 
tel qu'indiqué sur 
l'afcheur du VU-
Mètre. Variation 
de ±10dB.

FRÉQUENCE D'ÉCHANTILLONNAGE 
Permet le choix entre les modes suivants:
44,1 / 48 / 88,2 / 96 KHz.

SORTIE AES/EBU
110 Ohms uniquement.

BOUCLE D'INSERTION
Départ et retour d'effet sur 
Jack 6,35 SYMETRIQUE TRS 
en niveau ligne 0dBu.

SORTIES NIVEAU LIGNE
2 sorties, une en niveau ligne (+4dBu) 
basse impédance, symétrique, sur XLR, la 
deuxième en jack 6,35mm, asymétrique, 
niveau Aux. (-10dBv)

ENTRÉE MICRO
Reçoit tout type de 
microphone dynamique 
ou electrostatique.

SORTIES 
S/PDIF & OPTIQUE
Toutes les sorties sont 
actives en même 
temps.

COUPURE MICRO
Permet la coupure du micro par 
simple switch déporté, sur jack 
6,35.

WORD CLOCK
Permet la synchronisation numérique en Word Clock via 
l'horloge interne (Int) ou par horloge externe (Ext).


